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 Jalan HOS.Cokroaminoto merupakan ruas jalan yang cukup ramai dimana 

jalan tersebut menghubungkan beberapa Fasilitas  Publik dan juga Bangunan 

Pemerintahan seperti Rumah Kabupaten, Gedung SKB, Sarana Olahraga, 

Bangunan Sekolah dan lain-lain di Kota Baturaja. Menyebabkan lalu lintas 

mengalami perkembangan sesuai dengan jalan tersebut, salah satu permasalahan 

yang diteliti yaitu menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah adanya median 

pada ruas jalan tersebut. 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus di jalan 

Hos.Cokroaminoto (samping Ramayana – Gedung Lapangan Tenis Baturaja) 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode yang dipakai yaitu menggunakan metode 

MKJI / Manual Kapasitas Jalan Indonesia. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Jalan HOS.Cokroaminoto 

memiliki kapasitas maksimum kendaraan sebesar 3034,125 smp/jam. Pada tahun 

2017 data LHR sebesar 880,5 smp/jam pada jam puncak, dan pada tahun 2021 

sebesar 1171,2 smp/jam. Ini berarti tidak terjadi pemadatan yang signifikan 

sehingga dapat melampaui jumlah kapasitas maksimum dari jalan tersebut. 

Kinerja jalan pada ruas jalan HOS.Cokroaminoto pada tahun 2017 didapat nilai 

DS=0,29 dan pada tahun 2021 dengan nilai DS=0,39, sehingga dapat disimpulkan 

bahwasanya tingkat pelayanan jalan tersebut dapat dikategorikan kedalam kelas B 

baik sebelum maupun sesudah dibangunnya median jalan, yang berarti 

pembangunan median jalan ini tidak terlalu berpengaruh pada arus lalu lintas. 
Tingkat pelayanan tersebut menjelaskan bahwa kondisi arus lalu lintas pada jalan 

ini cenderung stabil baik sebelum maupun sesudah dibangunnya median jalan. 
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